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Ø int. 
(mm.) 

Ø ext. 
(mm.) 

Presión de 
servicio 
(bar) 

Peso 
(kg/m) 

Longitud 
(m.) 

Código 

6.4 11.7 400 0.16 100 0010108000006 

7.9 13.4 400 0.19 100 0010108000008 

9.5 15.5 400 0.25 100 0010108000010 

12.7 18.7 350 0.30 100 0010108000012 

 

Descripción 
Revestimiento liso. Resistente al aceite, a los detergentes, a 
las abrasiones y la intemperie. Alta presión de servicio. 
Resistente a altas temperaturas. Ligera y muy flexible: no se 
retuerce. La duración de vida. 
 
Aplicación 
Especialmente concebida para la limpieza profesional e 
industrial bajo presión elevada. 
Eficacia para la limpieza de las máquinas, los vehículos, los 
suelos, los espacios públicos, las fachadas, etc. 
Conviene para los equipos móviles y fijos así como las 
instalaciones con devanaderas/enrolladores. 

       

Estructura 
Tubo interior de NBR/SBR, negro, liso. Con una 
armadura de 1 capas de hilos de acero 
trenzados. 
 
Color 
Azul. 
 
Temperatura de trabajo 
-40ºC + 150ºC 

 
 
 

TRELLJET 581 
Vapor 

 


