
 Especificaciones técnicas
 
Para tamaños de 3/8”, el caudal a 6 bar = 
2100 l/min, pérdida de presión = 0,5 bar.

Presión de servicio: máx. 35 bar.

Temperatura:  –40 °C a +100 °C.

Racor de conexión rápida, CEJN 320

Aplicaciones
Racor de conexión rápida CEJN original para aire comprimido. 
Capacidad de alto caudal. 
Pueden adquirise otros racores CEJN bajo pedido. 

Código
de  Artículo   Nombre Rosca Ø int.

Mang. Stock

pulgadas mm

RACORES

Extremo de manguera hembra

1336270 10-320-1002  6 •
1336280 10-320-1003 8 •
1336290 10-320-1004 10 •
1336300 10-320-1005 13 •

Rosca hembra BSP

1336310 10-320-1202 1/4" •
1336320 10-320-1204 3/8" •
1336330 10-320-1205 1/2" •

Rosca macho BSP

1336340 10-320-1152 1/4" •
1336350 10-320-1154 3/8" •
1336360 10-320-1155 1/2" •

BOQUILLAS

Extremo de manguera

1318350 10-320-5001 5 •
1336370 10-320-5002 6 •
1336380 10-320-5003 8 •
1336390 10-320-5004 10 •
1336400 10-320-5005 13 •

Rosca hembra BSP

1318400 10-320-5201 1/8" •
1336410 10-320-5202 1/4" •
1336420 10-320-5204 3/8" •
1318430 10-320-5205 1/2" •

Rosca macho BSP

1336430 10-320-5151 1/8" •
1336440 10-320-5152 1/4" •
1336450 10-320-5154 3/8" •
1336460 10-320-5155 1/2" •

• = Producto en stock.
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