
 

 

  

Especificaciones técnicas

 

Este racor con cuello helicoidal debe pren-
sarse sobre la manguera con un procedi-
miento especial (preparación de la 
extremidad,  junta dentro de la campana, 
etc...).

 

Informaciones                    
complementarias

 

En el racor hembra se incluye una junta 
NBR.

  

Aplicaciones

 

Racor especial para manguera composite únicamente. Para usar en la distribución de 
gasolina y productos químicos.
Racor utilizado principalmente en vagones-cisterna.

 

cuello helicoidal, con campana y junta,

 

Código
de  Artículo  

Ø 
nominal
Racor

Ø 
int.

Mang.
Stock

mm mm

Racor GFR,  Aluminio

      Macho

 

110139 * 80 80

 

1

 

116172 ** 100 10

 

1

 

    Hembra

 

110140 * 80 80

 

1

 

116173 ** 100 10

 

1

 

1 = Producto no stock.
*  = Campana de inox 304.

** =Campana de acero galvanizado.

Código
de  Artículo  

Ø 
nominal
Racor

Ø 
int.

Mang.
Stock

mm mm

Racor GFR, Bronce

     Macho

 

110141 * 80 80

 

1

 

    Hembra

 

110142 * 80 80

 

1
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Racor HEMBRA, MACHO

para mangueras tipo «CELLOFLEX»


