
 Instrucciones de montaje
Cortar la manguera perfectamente recta en 
un ángulo de 90°.
El extremo de la manguera debe ator-
nillarse a la parte inferior del racor y entrar 
en contacto con la junta. Fijar la manguera 
al racor con todos los tornillos que se 
incluyen en la entrega del mismo.

Racor de manguera para proyección pulverizada

Aplicaciones
Este racor de nailon es ligero, seguro, estanco y duradero. 
El pasador de cierre de seguridad acopla automáticamente los accesorios para 
máxima seguridad. 
La junta de caucho es conductora de electricidad. 
Se incluyen tornillos para fijar el racor a la manguera. 
No deben utilizarse otros tornillos, debido al riesgo de fugas y por seguridad. 
La cabeza del racor es la misma para todos los tamaños.

Código
de  Artículo 

Ø int.
Manguera

Ø ext.
Manguera Stock

mm mm

Racor de nailon, incluido pasador de cierre de seguridad y junta

1872500 19 34 •
1872510 25 39 •
1872520 32 48 •

Soporte tobera de nailon rosca grande

1872530 19 34 •
1872540 25 39
1872550 32 48 •

Junta para racor de nailon

1872560 19 34 •
1872560 25 39 •
1872570 32 48 •

Racor de gancho, acero maleable rosca BSP hembra 1’’ 1/4 

1872580 •

Junta para racor de acero

1872590 •

• = Producto en stock.
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