Racores y accesorios para SURTIDORES

Aplicaciones
Racor de tornillo para manguera de surtidor de gasolina.

Ventajas

Rosca macho cilindrica.
Rosca hembra con tuerca giratoria.

Cadigo @ nominal @ nominal Dzt
de Articulo Rosca Cuello ml\illnai'n_g;lqeérii. (Gells DL
pulgadas mm mm
Racor latén roscado recuperable
Rosca macho BSP, fija, con junta térica
117182 3/4” 16 24-26 o
117152 3/4” 19 30-32 e
117153 1~ 19 30-32 -
117154 1~ 25 36-38 s
Rosca hembra BSP, giratoria
110248 3/4” 16 24-26 e
110097 3/4” 19 30-32 -
110099 1” 19 30-32 -
110104 1” 25 36-38
Racor macho BSP, fijo, sin junta térica
110265 3/4” 16 24-26 -
Manguito de proteccion, simple
110241 16 24-26 N -
110242 16 24-26 R -
110243 16 24-26 AZ -
110244 16 24-26 \" -
110249 16 24-26 AM e
117216 19 30-32 N -
117217 19 30-32 AM e
Manguito de proteccion, doble
110260 16 24-26 N -

® = Producto en stock.
AZ = Azul.

R = Rojo.

N = Negro.

V = Verde.

AM = Amarillo.

MANFLEX

MANGUERAS FLEXIBLES, S.L.

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Especificaciones técnicas
Racor = Laton
Manguito = Termoplastico.




